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Jouw model van de ondergrond:
betrouwbaarheid gewenst!
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Werkgroep Betrouwbaar Ondergrond Model

Doel:
v Bestaande kennis en data ontsluiten

v Instrumenten ontwikkelen voor het opstellen van een ondergrondmodel waarin
onzekerheid expliciet is gemaakt

Ondergrondmodel: lagenmodel met parameters dat geschikt is voor geotechnisch
ontwerp op projectschaal

Traditionele en niet-traditionele technieken voor grondonderzoek

v Geo-Impuls / CUR 247: traditionele technieken: boringen, CPT, labonderzoek

v Werkgroep: focus op niet-traditionele technieken: geofysische methoden,
geologische kennis

Werkgroep Betrouwbaar Ondergrond Model

v Keuzehulpmiddel geofysische methoden

Producten van de werkgroep:

v Handleiding Betrouwbaar Ondergrond Model
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Werkgroep Betrouwbaar Ondergrond Model

Pilotprojecten

Julianakanaal

A9 Gaasperdammerweg

Bommelerwaard

verbreding A1-A6

Werkgroep Betrouwbaar Ondergrond Model

Producten van anderen:
v DINOloket / GeoTOP, Actueel Hoogtebestand Nederland, Nationaal

Hydrologisch Instrumentarium, Bodemloket, bodemkaarten,
zandbanenkaarten, archeologische kaarten, KLIC

v CROW Keuzemodel Wegconstructies
v CROW / Delft Cluster Wegen Analyse Model Overgangsconstructies
v Geo-Impuls / CUR 247 ‘Risico gestuurd grondonderzoek’
v CUR / Delft Cluster rapport ‘Van onzekerheid naar betrouwbaarheid’
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Werkgroep Betrouwbaar Ondergrond Model

Producten van anderen:
v Delft Cluster SoilRisk Horizontaal Gestuurde Boringen
v TNO / Deltares Zettingskaart van Nederland
v ENW Technisch Rapport ‘Grondmechanisch Schematiseren bij Dijken’
v SKB Bodemtool: kansen bij gebiedsinrichting

Handleiding Betrouwbaar Ondergrond Model

De Handleiding heeft als doel
opdrachtgevers, ontwerpers en
bouwers te helpen om op risico-
gestuurde wijze een betrouwbaar
ondergrondmodel op te stellen
voor geotechnisch ontwerp.
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Handleiding Betrouwbaar Ondergrond Model

3 stappenplannen, voor:
v Verkenningsfase
v VoorOntwerp fase
v Definitief Ontwerp fase

Per fase de stappen:
v Risico-inventarisatie en classificatie
v Dataverzameling
v Ondergrondmodel opstellen
v Globale dimensionering maken
v Risico-evaluatie
v Overdracht naar de volgende fase

Handleiding Betrouwbaar Ondergrond Model

Verkenningsfase
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Handleiding Betrouwbaar Ondergrond Model

Handleiding Betrouwbaar Ondergrond Model

Bijlage A: tabel ongewenste geotechnische gebeurtenissen,
ondergrond fenomenen en informatiebronnen
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Handleiding Betrouwbaar Ondergrond Model

Bijlage B: bepaal de betrouwbaarheid van een ondergrondmodel

20 % 60 % 10 %10 %

bouwtijd

levenscyclus kosten

+

Handleiding Betrouwbaar Ondergrond Model

Tot ziens op:

www.geoimpuls.org


